
Приборы для циклической инверсионной
вольтамперометрии серии Compact CVS

797 VA Computrace  современный вольтамперометрический
анализатор подключающийсяк ПК с помощью USB порта.

Программное  обеспечение  осуществляет  управление
измерение, запись данных и их расчет. Понятная структура
программы  обеспечивает  простоту  использования
программы.

Встроенный  потенциостат  с  гальваностатом  гарантируют
высокую  чувствительность  и  сниженные  шумы  при

измерении.

2.797.0030 797 VA Computrace for CVS

797  VA  Computrace    современный  вольтамперометрический
анализатор подключающийсяк ПК с помощью USB порта. Прогаммное
обеспечение  позволяет  управлять  измерением,  записывать  и
сохранять  результаты,  а  также  проводить  различные  расчеты.
Программное  обеспечение  имеет  интуитивно  понятную  структуру  и
позволяет  пользователю  быстро  обучиться  работе  с  прибором  и
данными.  Встроенный  потенциостат  с  гальваностатом  гарантируют
высокую чувствительность и сниженные шумы при измерении.

Вольтамперометрическая  система  для  определения  органических
добавок  в  гальванических  ваннах  с  помощью  цилклической
инверсионной  вольтамперометрии  (CVS).  Включает  полный  набор
аксессуаров: программное обеспечение VA Computrace software и все
электроды  для  измерения  (Вращающийся  дисковый  электрод  (RDE),
электрод сравнения Ag/AgCl и вспомогательный Ptэлектрод.

2.797.0020 797 VA Computrace

797  VA  Computrace    современный  вольтамперометрический
анализатор подключающийсяк ПК с помощью USB порта. Прогаммное
обеспечение  позволяет  управлять  измерением,  записывать  и
сохранять  результаты,  а  также  проводить  различные  расчеты.
Программное  обеспечение  имеет  интуитивно  понятную  структуру  и
позволяет  пользователю  быстро  обучиться  работе  с  прибором  и
данными.  Встроенный  потенциостат  с  гальваностатом  гарантируют
высокую чувствительность и сниженные шумы при измерении.

Вольтамперометрическая  система  для  анализа  следовых  количеств
органических  добавок  в  гальванических  ванна  с  помощью
циклической  инверсионной  вольтамперометрии.  Не  содержит
аксессуары, включая электроды. Для замеры старых моделей прибора.
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